ADOUCISSEUR 30 LITRES
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NOTICE D'INSTALLATION

Adoucisseurs volumeétriques 20L et 30 L

NOUS VOUS RECOMMANDONS DE LIRE SOIGHELYSEMENT CE MANUEL AVANT L' INSTALLATION

1. PRESENTATION

MNous vous remercions et vous félicitons pour votre achat d'un adoucisseur

MICHIGAN.

C'est I'un des meilleurs appareils de traitement du calcaire disponibles sur

le marche.

Votre MICHIGAN vous apportera les avantages suivants:

Sl
Michigan

Adoucisamens deau
COMPACTS 20 &t 30

2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Volume de résine :

BoUteille o e
Débit de travail @ ..o e
Debit maximal & o e
Diamétre de raccordement & ...
Température minimale & ...
Température maximale @ ...
Pression minimale & o
Pression maximale & ..
Consommation de sel par régénération @ ................

Capacité de traitement entre 2 régénéerations :
207 TH & e s
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20 litres 30 litres
g" x 35" 10" x 35"
4,40 myh | 4,40 m¥h
540 m¥h | 5.40 m¥h
Male 1" Male 1"
3 3°
357 35°
2.5 Bar 2.5 Bar
8,1 Bar 8,1 Bar
1,6 kg 2,0 kg
6,00 m 9.00 m
4,80 m 7.20m
4,00 m 6.00 m
3.43m 2,14 m
3,00 m 450 m
267 m 400 m




3. INTRODUCTION

Qu'est-ce-que la dureté de I'eau ?

La dureté est la quantité de sels incrustants dans l'eau, principalement composés
de sels peu solubles de calcium et de magnésium, Ce sont les sels suivants:

- Bicarbonate de calcium.

- Chlorure de calcium,

- Bicarbonate de magnesium.

- Chlorure de magnésium.

- Sulfate de magnésium.

Par leur caractéristiques chimiques, ils ont tandance a précipiter et a s'incruster sur
les parois des canalisations jusqu'a quasi obstruction, et, a cause de |'augmentation
de température, sur toutes les résistances électriques (chauffe-eau, lave-linge et
lave-vaisselle) ainsi que dans les chaudiéres.,

Comment fonctionne l'adoucisseur ?
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L'adoucissement est un procedeé d'échange ionique.

A cet effet, on utilise de la resine a capacite chimique pour capturer principale-
lement les ions de calcium (Ca) et de magneésium (Mg) et les éliminer de l'eau.
A leur place la résine libére des ions de sodium (Na) d'une plus grande solubi-
lite, evitant ainsi les problemes dus a la durete de 'eau,

Pendant le proceceé de traitement, I'eau entre dans la vanne du MICHIGAN par le
raccordement d'entrée, se dirige, a travers de la crépine supérieure, vers le lit de
resine pour I'échange ionigue.

L'eau traitée est récupéree a travers la crépine inférieure et ramenée jusqu'a la
vanne et repart pour la consommation par le raccordement de sorlie.

A ce stade, la vanne comporte un compteur d'eau traitée pour la comptabiliser.
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4. CONSEILS D'INSTALLATION ET AVERTISSEMENTS

Pensez a relever et noter le taux de dureté de I'eau avec votre test TH !

“ Si I'eau a traiter provient du réseau public, et donc conforme a la directive
Europeenne 98/83/EC, votre adoucisseur MICHIGAN conserve sa potabilite,
tout en augmentant sa qualite.

“ Si l'eau a traiter ne provient pas d'un réseau public, c'est a dire d'ongine
inconnue, il faut, AVANT L'INSTALLATION, faire proceder a une analyse
physico-chimique et bactenologique afin d'assurer le traitement adequat pour la
rendre potable avec les techniques et equipements approprias.

Veuillez contacter votre Distributeur local ou FRESH'O au +33-(0)240 600 905
pour qu'il vous conseille sur le traitement le plus approprie en fonction de la
legislation en vigueur,

. Ne pas raccorder a l'eau chaude (+36%),

. La tempeérature ambiante doit &tre comprise ente 4° et 45°,

. L'adoucisseur doit &tre intallé dans un environnement sec et libre de vapeurs
acides. Sinon, il faut assure une bonne ventilation.

. La pression minimale d'entrée doit étre de 2, 5 Bar.

. La pression maximale d'entree doit étre de 5,5 Bar. en cas de depassement, il
faudra installer un regulateur de pression.

n L'installation d'un filtre anti-sediments est obligatoire avant I'adoucisseur.
Son absence permettrait aux particules en suspension d'obstruer les injecteurs
de la vanne et donc d'influencer le bon fonctionnement du systéme.

. Pour traiter toute 'eau du logement, il faut connecter I'adoucisseur a l'alimean-
tation générale avant de le raccorder au reste de la plomberie, a I'exeption des
robinets extérieurs qui doivent continuer a didtribuer de I'eau dure.

. Si vous devez faire des modifications a l'intérieur du logement pour l'installation,
vous devrez respecter les normes nationales en vigueur regissant la plomberie
et I'électricité a lintérieur des batiments.

. Le lieu prévu pour linstallation de I'adoucisseur doit avoir I'espace suffisant
pour le systeme, ses accessoires et le raccordement, et permette une main-
tenance appropriee.

. 3i le logement est equipe de vannes a fermeture rapide, il est recommande
d'installer un dispositif pour éviter les coups de belier.

. L'adoucisseur ne doit pas étre installeé prés d'une source de chaleur ou
recevoir un flux direct d'air chaud.,

“L'appurt suppléementaire de sodium par 'eau adoucie est relativement bas
par rapport a la quantité consommee dans la nourriture,

Cependant, il est conseillé, dans le cadre d'un régime sans sel d'utiliser un
osmoseur domestique (sur ou sous avier) ou de consommer de I'eau de source,
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5. INSTALLATION DE L'ADOUCISSEUR

L'installation de votre adoucisseur MICHIGAN doit étre réaliseesuivant les
schemas ci-dessous :

Suivez les instructions d'assemblage et d'installation.

Si vous avez des questions, contactez notre Service Assistance.

Vanne de by-pass |
} -+

< = v
Sortie /ﬂffl" — ;:.: Entrée
r ., .
=] Manomeaire Wannae
Vanne HIE\Q’ oy _-.I |:|:|F|t|n|"||"|ﬂl:|
d'echantilion Filtre anti-sédiments
(optionnelles)
INSTALLATION k’\
Evacuation
e

L'adoucisseur doit &étre installé sur un surface plane et horizontale.
Si nécessaire, le placer sur un support en contre-plaqué

de 2 cm minimum et niveler ce support avec des cales.

MNe jamais placer de cales directerment sous l'adoucisseur,

cela pourrait endommager le bac a sel.
MISE A NIVEAU ?#
 — 3

En cas de non installation d'un by-pass sur la tuyauterie, I'adoucisseur dispose de
son propre by-pass pour isoler I'appareil si necessaire.

Ce systéme est fourni avec des raccordements d'entrée et de sortie. assurez-vous
que les clips de fixation des raccords socient bien fixés.

Ci-dessous sont présentées les positions possibles du by-pass et de I'assemblage
des raccords de connexion.

En service

Assemblage des connexions
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Raccordement a I'égout

Tuyau
d'évacuation

Siphon de sol
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Evacuation générale
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Eviar de buanderie

. Branchez un tuyau souple a la prise de raccodement a l'arriere de |la vanne,
. Amenez ce tuyau a votre systéme d'évacuation (6 métres maximum).

MISE EN SERVICE

Avant de mettre le sytéme en service, vérifiez que tous les procédeés préalables,
installation, assemblage, raccordement, ont &té réalisés correctement, suivant les

normes en vigueur et les instructions de ce manuel.

Ne pas mettre de sel dans le bac avant la fin de la mise en service.
Pour la mise en service, et afin de prévenir des problemes de pression d'air dans
l'adoucisseur et dans le systéme de plomberie, suivre le procedeé ci-dessous.

. Raccordez la vanne a la prise électrique par le transformateur fourni a cet effet,

. La vanne de by-pass doit étre en position by-pass.

. Duvrir complétement les 2 robinets les plus proches en aval de 'adoucisseur.

. Tourner trés doucement les manettes du by-pass vers la position "service® pour
permettre l'arrivée d'eau dans le systéme. A ce stade, le debit aux robinetsdoit
etre relativement bas.

. Lorsque le debit aux robinets augmente, on peut placer les manettes du by-pass
en position SERVICE. L'eau peut étre legérement jaune ou rouge; c'est complé-
terment normal, car cela provient des conservateurs de la résine. Laisser couler
l'eau jusqu'a ce qu'elle devienne incolore,
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