
     

FICHE TECHNIQUE 
STELLA 

 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

 CODE  MODÈLE DESCRIPTION 
 

404108  STELLA Osm.5 étapes 50 GPD sans pompe 
 

     
 

404205  POMPE STELLA Osm.5 étapes 50 GPD avec pompe 
 

      
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARACTÉRISTIQUES POMPE STELLA // STELLA  
DIMENSIONS: (hauteur x largeur x profondeur): 365 mm x 405 mm x 210 mm   
RESERVOIR : (diamètre x hauteur en mm.) 280 mm x 420 mm (valve incluse).   
TEMPÉRATURE D'ENTRÉE: (maximum / minimum): 40 ° C / 2 ° C   
ENTRÉE TDS: (maximum): 2000 ** ppm.   
PRESSION D'ENTRÉE: (maximum / minimum): 1 / 2,5 bar 100-250 KPa // 2,5 / 6 bar. 250 à 600 
KPa   
MEMBRANE: TYPE: 1x 1812 50   
PRODUCTION DE MEMBRANE: 175 LPD *. Eau adoucie avec 250 ppm   
Pression de membrane: 3,4 bar (sans contre-pression) . 25 ° C Conversion de 
15%.   
POMBE: Pompe d'appoint //-   
ROBINET    
ACCUMULATION MAX. :(Réservoir préchargé à 7 PSI): 16 litres   
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE : 24 Vdc. 24 W.   
ADAPTATEUR ÉLECTRIQUE EXTERNE: 110-240V. 50 / 60Hz: 24Vdc.   
CONSOMMABLES ORIGINAUX   
Bloc de filtre à charbon. (Réf.214000)   
Filtre à charbon GAC. (Réf.213600)   
Filtre à sédiments 5µ (Réf.209200)   
Membrane GreenFilter 50 GPD. (Réf.767201)   
Postfiltre reminéralisant FPA (Réf.291920)   

* Les débits peuvent varier de +/- 20%. ** Pour les salinités jusqu'à 2000 ppm, consultez votre revendeur au préalable.  
 
 
 
 

 Certif. No CS / 08/146  

Ionfilter (B-60326279), est membre Le système qualité Ionfilter 
Ionfilter (B-60326279) est un partenaire 
Aqua 

de l'Association pour la qualité de 
l'eau (B-60326279), pour commercialisation Espagne, appartenant à cette association 
 et montage d'équipements de traitement à Aqua Europa (Fédération des associations 
 d'eau, est certifié et conforme Ressortissants européens) 
 à la norme UNE-ISO-9001   
  

 
 

S tella  
re voir osmos est  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ACCÈS DIRECT 
Entretien facile 
 
 
INSÉRER 
Système de sécurité sur 
les raccords de tubes 

 
CLIQUEZ SUR 
Fixation et verrouillage 
sécurisés des connexions 

 
ÉCOLOGIQUE 
Système de contrôle pour 
moins de consommation 
d'eau 

 
ANTIROUILLE 
Châssis en plastique 
haute résistance 

 
MEMBRANE FILTRANTE 
VERTE Membrane Green 
Filter de haute qualité 
 
FILTRE VERT CS 
POSTFILTER  
sécurité maximale et 
entretien pratique 
 
ÉLECTROVANNE  
de sécurité 

 
ADAPTATEUR 
ÉLECTRONIQUE 
Transformateur externe 
 
 
POMPE À PRESSION 
Un plus grand flux de 
production  
 
VANNE D'ARRÊT 
Système de contrôle 
hydraulique. 
Sans électricité  


